
Valvola a Sfera Specifica Tecnica Acciaio Forgiato HIC
Prodotto

Valvole a sfera universale assicura libero flusso attraverso dritto in campo
industriale e dei servizi di manutenzione, come flusso di vapore, di trasmissione
del gas, fluido, liquido di pressione, flusso di acqua, ecc ampiamente utilizzato
in prodotti chimici, fertilizzanti, impianti idraulici, prodotti farmaceutici,
petrolchimici, raffinerie, industrie di altre imprese, in un certo senso, il corpo è
fatto di acciaio al carbonio cromato / ottone / SS304/SS316, palla di
SS304/SS316, mandrino di SS304/SS316, guarnizioni di teflon, manico in
alluminio / SM fine con connessioni per i requisiti adatti in grado di sopportare
le pressioni di lavoro da 350 psi a 7800 psi, e la temperatu ra da-400C a +
2000C con selezione di corpo e di materiale fuso.

Valvola a sfera speci f ica tecnica d i  accia io forgiato h ic fabbricat i

 Ad alta pressione, valvola di controllo di flusso pieno foro quadrato pezzo unico corpo.
 Impianti idraulici e di irrigazione acqua a bassa pressione valvola di corpo rotondo.
 Pompa & Pipe Valvola 3 pezzi rotonda Corpo Nil Gestione della manutenzione.
 Flangiate valvola a sfera a media pressione in 3 pezzi del corpo rotondo zero riparazione manutenzione.
 Acciaio inossidabile industriale valvola a bassa pressione turno regolare porto.
 "3 vie Valvola a sfera in acciaio inossidabile 'T' porto vale a dire, bi -direzionale del flusso, 'L' porto vale a

dire, una direzione di flusso.
 3 pezzo rotonda Corpo 1 / 8 "(3 millimetri) a 4" NB (100 millimetri)

Contatto Per Citazione :
HIC INTERNAZIONALE CO. (Valvola Di Prodotti Industriali Corpo in Acciaio
Forqiato Div.)
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India
Telefono : 91-11-6547 2400, 2874 5120
Fax: 91-11-2874 2791
E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
Sito Web : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
Il Personale Chiave : Signor Anil Gupta, Presidente

universal@hic-india.com
belts@universaldelhi.org
http://www.rubber-steel-industrial-products.com


Fine Collegamenti: BSP / TNP / BSPT flangiate a BS / ASA / DIN Standard e accessori di compressione.

1. Valvola a sfera
Forgiata in piazza corpo unico PC
Alesaggio Pieno avvitato fino a 550 bar

2. Valvola a sfera
Round corpo regolare porto
Flangiate wp fino a 70 bar

3. Valvola a sfera
Tre pc corpo rotondo
Alesaggio Pieno avvitato fino a 70 bar

4. Valvola a sfera
3 pz rotonda regolare Porto
Flangiate wp fino a 70 bar

5. Valvola a sfera
Bar stock turno regolare porto SS304
avvitato wp fino a 35 bar

6. Valvola a sfera
3Way Corpo Pieno Alesaggio L o T porta fino a 100 wp
bar

* Valvola a bassa coppia * operativo positivo di chiusura ermetici
* Compatto e ad alta pressione, portata valvola a sfera

* Scala di formazione eliminato
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Valvo le a sfera informazioni  devono essere forn i te con la r ich iesta d i
in formazioni  o  d i  ord ine

1. Valvola a sfera di progettazione vale a dire unico PC. sq corpo forgiato e così via.
2. vale a dire le dimensioni ¼ "o ¾" e così via.
3. Materiale del corpo vale a dire in ottone o SS304 e così via.
4. Mandrino materiale.
5. Maneggiare materiale.
6. Terminare le connessioni di configurazione.
7. Lavorare nel psi di pressione o kg/cm2.
8. Temp. gamma.
9. Applicazione.
10. 3 vie di flusso grafico Direzione mentre l'ordinazione
11. Quantità in nn.

Disclaimer :Information, scritte e orali sono forniti da HIC, relativa ai suoi prodotti, che determina per essere
affidabili e non passivi di qualsiasi natura in relazione ai suoi usi. L'acquirente di prodotti industriali di marca
UNIVERSALE debba determinare autonomamente l'idoneità di tali prodotti.

Contatto Per Citazione :
HIC INTERNAZIONALE CO. (Valvola Di Prodotti Industriali Corpo in Acciaio
Forqiato Div.)
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India
Telefono : 91-11-6547 2400, 2874 5120
Fax: 91-11-2874 2791
E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
Sito Web : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
Il Personale Chiave : Signor Anil Gupta, Presidente

Contact For Quote:

HIC INTERNATIONAL CO. (Industrial Valve Products Forged Steel Body Div.)
D-136, Shankar Road, New Delhi - 110060, India
Phone: 91-11-6547 2400, 2874 5120
Fax: 91-11-2874 2791
E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
Website : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
Key personnel : Mr. Anil Gupta, President

universal@hic-india.com
belts@universaldelhi.org
http://www.rubber-steel-industrial-products.com
universal@hic-india.com
belts@universaldelhi.org
http://www.rubber-steel-industrial-products.com

