
Bola forjada válvula especificação técnica aço fabricado hic

Universal Ball Válvulas garante irrestrito diretamente por fluxo em serviços industriais e
de manutenção como fluxo de vapor, gás transmissão, fluxo de fluido, pressão
hidrostática, o fluxo de água, etc amplamente utilizado em produtos químicos,
fertilizantes, equipamentos hidráulicos, produtos farmacêuticos, produtos
petroquímicos, refinarias, outros sectores empresariais, de certa forma, o corpo é feito
de aço-cromo chapeados / latão / SS304/SS316, bola de SS304/SS316, fusos de
SS304/SS316, os selos feitos de teflon, alça feita de alumínio / MS com o fim ligações
como por exigências, adequado a resistir a pressões de trabalho de 350 psi a 7800 psi, e
temperatura de-400C a + 2000C com boa seleção de corpo fusiforme e material.

Bola  for jada vá lvu la especi f icação técnica  aço fabr icado h ic

 Alta pressão válvula de controle de fluxo Full suportou peça única praça corpo.
 Canalizações da água e irrigação válvula de pressão baixa ronda corpo.
 Pump & Pipe Valve 3 peça redonda Corpo Nil Gestão da Manutenção.
 Flangeadas válvula esférica média pressão 3 peça rodada corpo reparo manutenção nula.
 Aço inoxidável industrial válvula de pressão baixa rodada porta normal.
 "3 Way Válvula de Aço Inoxidável Ball 'T' porto ou seja, fluxo bidirecional, 'L' porto ou seja, uma direcção de fluxo.
 3 peça redonda Corpo 1 / 8 "(3 milímetros) a 4" NB (100mm).



Fim Conexões: BSP / NPT / BSPT flangeadas a BS / ASA / DIN Standards compressão e acessórios.

1. Válvula de bola
Forjado quadrado corpo único pc
Full Bore lixada até 550 bar

2. Válvula de bola
Round corpo regular porto
Wp flangeadas até 70 bar

3. Válvula de bola
Três pc ronda corpo
Full Bore lixada até 70 bar

4. Válvula de bola
Round 3 pc Regular Porto
Wp flangeadas até 70 bar

5. Válvula de bola
Bar Stock rodada regular porto SS304
wp lixada até 35 bar

6. Válvula de bola
3Way Full Body Bore L ou T porto wp
upto 100 bar

*Com o Valv baixo torque operacional *positivo corte do vazamento prova
* Compacto & pressão alta capacidade de fluxo válvula

* Reduzir a formação eliminado



Bo la  v á lv u las  in fo rm ação  a  ser  fo rnec ida  co m Interro gação  o u f im

1. Válvula esférica ou seja, design único pc. sq forjados corpo & assim por diante.
2. tamanho ou seja, ¼ "ou ¾" e assim por diante.
3. Corpo material ou seja, latão ou SS304 e assim por diante.
4. Spindle material.
5. Manipular material.
6. Terminar ligações configuração.
7. Pressão de trabalho ou em psi kg/cm2.
8. Temp. faixa.
9. Aplicativo.
10. 3 maneira válvula Direção Flow Chart enquanto ordenando
11. Quantidade em nos.

Disclaimer: Informação, da escrita e verbal são prestados por HIC, em relação aos seus produtos que ele determina que seja
fiável e não passivos de qualquer natureza no que se refere à sua utilização. O comprador de produtos industriais UNIVERSAL
marca deverá determinar por si próprio a adequação de tais produtos.


