
Шаровой кран Технические характеристики кованой
стали МКХ Производитель

Всеобщая Шаровые краны обеспечивает неограниченный прямой путь потока в
промышленных услуг И содержание, как паровой поток, транспортировки газа,
жидкости, давление жидкости, воды и т.д. Широко используется в химических
веществ, удобрений, гидравлическое оборудование, фармацевтики,
нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающих предприятий, других
отраслей бизнеса, таким образом, тело состоит из углеродистой стали,
хромированная / латунь / SS304/SS316, бал SS304/SS316, шпиндель из SS304/SS316,
пломбы из Teflon, ручки изготовлены из алюминия / MS с целью соединения в
соответствии с требованиями, пригодных выдерживать рабочие давления от 350 до
7800 фунтов на квадратный дюйм PSI, и температура от -400C до + 2000C при
надлежащем отборе и тела шпинделя материала.
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 Высокого давления Flow Control клапана Полный Диаметр одного куска площади тела.
 Сантехническое И поливной воды клапана низкого давления раунда органа.
 И труба насоса клапан 3 шт раунда Нил ведение органа управления.
 Фланцевые шарового клапана среднего давления 3 раунда произве дения органа Нил Ремонт обслуживание.
 Нержавеющая сталь промышленной арматуры низкого давления раунда Регулярный порта.
 "3 клапаны из нержавеющей стали Ball 'T' порт т.е. двунаправленный поток, 'L' порт т.е. одно направление потока.
 3 шт круглого тела 1 / 8 "(3 мм) до 4" NB (100 мм).



Конец Подключения: BSP / ДНЯО / BSPT фланцевом к BS / ASA / DIN стандартов сжатия и
фитинги.

* Клапан с низким Оперативные крутящий момент * Положительное запорными Leak
Доказательство *Компактные И высокого давления пропускная способность шаровой кран

* Накипеобразования Устранены



Шаровые краны Информация, которая будет снабжена Запрос или заказ
1. Шаровой клапан дизайна то есть один компьютер. кв поддельных тело И так далее.
2. Размер то есть ? "или ?" И так далее.
3. Материал корпуса латунь то есть или SS304 И так далее.
4. Шпиндель материала.
5. Ручка материала.
6. Завершение соединения конфигурации.
7. Рабочее давление в PSI или кг/см2.
8. Темп. линия.
9. Приложение.
10. 3 клапан Направление схему при заказе
11. Кол-во в н.у.к..

Оговорка : информация, письменные и устные предоставляются МКХ, по отношению к своей продукции, который она определяет, быть
надежным И нет обязательств какого характера в отношении ее использования. Покупатель ВСЕОБЩЕГО бренд промышленной
продукции должен определить для себя возможность использования таких продуктов.


